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Depuis 1995, notre objectif est de prouver que la technologie AGM était 
non seulement supérieure aux autres types de batteries, mais aussi 
supérieure à celles des autres fabricants d’AGM. Les testeurs tiers et les 
équipes d’ingénierie internes des clients ont prouvé que c’était vrai.

Maintenant, notre objectif est d’élargir nos produits pour en faire une liste 
d’applications. Nous avons peaufiné notre technologie de batterie, ajouté 
des batteries spécifiques à l’application, inclus plus de types de batterie, et 
offrir une large gamme d’accessoires de batterie et de chargeurs pour la 
solution complète. De l’énergie solaire à la course, d’AWP à marine, et tout 
ce qui se trouve entre les deux, il y a une batterie Fullriver pour chaque 
application.

UNE BATTERIE FULLRIVER POUR CHAQUE APPLICATION

ISO
C E R T I F I É S

9001:2008 CERTIFIÉ / Système de Gestion de la Qualité
14001:2004 CERTIFIÉ / Système de Gestion de l’Environnement
18001:2007 CERTIFIÉ / Système de Gestion de la Santé et de la Sécurité au Travail

LIVRAISON APPROUVÉE! 
Terrestre, Maritime 

et Aérienne

Les batteries Fullriver sont des batteries au plomb scellées fabriquées avec la technologie Absorbed Glass Mat (AGM) 
ou GEL. L’électrolyte est absorbé dans le matériau séparateur de fibre de verre (ou gel) plutôt que sous forme liquide 
à écoulement libre. Les batteries Fullriver sont des batteries de stockage électriques étanches. Les batteries Fullriver 
sont exemptées des exigences du Règlement sur les matières dangereuses du ministère des Transports puisque les 
batteries Fullriver respectent les exigences de l’article 173.159(D) du code 49 CFR. CLASSIFIÉ APPROUVÉ : DOT, CFR, 
HMR49, IATA, ICAO67, IMDG27.
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SOLUTION ÉNERGÉTIQUE SCELLÉE ET SANS ENTRETIEN
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Série Full Force
BATTERIE AGM À DÉCHARGE PROFONDE

Les batteries Full Force AGM sont conçues pour des 
applications standard, offrant une meilleure résistance 
aux vibrations et des réglages de vannes plus élevés 
que les concurrents les plus proches.
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** Le poteau SAE en laiton est amovible et réduit la hauteur totale de 21.8mm à 25.4mm
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PÉRIODE DE STOCKAGE (MOIS)  Remarque : “Charge d’Appoint” requise à 75 % d’EdC, maximum de 50 % d’EdC
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Les batteries Fullriver sont disponibles auprès de notre réseau national de concessionnaires agréés et de 
succursales internationales. Pour en savoir plus, visitez notre site Web ou appelez-nous sans frais au 

800-522-8191 / 805-484-7900 (local)

SANS ENTRETIEN NON DANGEREUX ETANCHE SANS CORROSION DÉCHARGE 
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